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AL210161 ANTI REGEN fiir VISIER UND VERKLEIDUNG

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname ANTI REGEN fiir VISIER UND VERKLEIDUNG
Produktcode AL210161
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen GS27
Adresse Zac de la Liodiére - 37300 Joué Lés Tours - France
Telefon : 0033 247 737 777 Fax : 033 247 670 012
www.gs27.com

1.4. Notrufnummer : +33 (0)1 45 42 59 59.
Gesellschaft/Unternehmen : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfullt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Entziindbare Aerosole, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).
Augenreizung, Kategorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt c
vorhersehbar.

Erfullt die Vorschriften 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Adaptationen.
Extrem entziundbar (F+, R 12).
Augenreizung (Xi, R 36).
Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen (R 67).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschadliche Wirkung bekannt ©
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente
Das Gemisch ist ein Reinigungsmittel (siehe Abschnitt 15).
Das Gemisch wird als Spray verwendet.

Erflllt die Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHSO07 GHSO02

Signalwort :

GEFAHR

Produktidentifikatoren :

603-117-00-0 PROPAN-2-OL

Gefahrenhinweise :

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise - Allgemeines :

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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P103

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Sicherheitshinweise - Pravention :

P210

P211
P251
P261
P271
P280

Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
Einatmen von Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.
Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P305 + P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sicherheitshinweise - Lagerung :

P410 + P412

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 oC aussetzen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501
Sonstige Angaben :

2.3. Sonstige Gefahren
To be translated (XML)

Beseitigen Sie von Inhalt/Behalter nach den lokalen Regeln.

AusschlieBlich fur den fiir das Produkt bestimmten Zweck rwenden. An einem gut belufteten Ort anwender
und aufbewahren. Nicht ber einen langeren Zeitraum spriihen.

Compte tenu des informations communiquées par nos fournisseurs,
conformément a l'article 33 du REACH, le mélange contient, a la date de
révision de la FDS, moins de 0.1% m/m de 'Substances extrément
préoccupantes' (SVHC) publiées par I'Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon l'article 57 du REACH :
http://echa.europa.eul/fr/candidate-liste-table

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 67/548/EWG Hinweis %
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 Xi,F [1] 25<=x% <50
CAS: 67-63-0 Dgr Xi;R36
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225 F;R11
REACH: 01-2119457558-25 Eye Irrit. 2, H319 R67
STOT SE 3, H336
PROPAN-2-OL
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 F+ C 25<=x% <50
CAS: 106-97-8 Dgr F+R12 [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220
BUTAN
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 F+ C 10<=x% <25
CAS: 75-28-5 Dgr F+;R12 [1]
EC: 200-857-2 Flam. Gas 1, H220
UND ISOBUTAN
INDEX: 601-003-00-5 GHS02, GHS04 F+ [1] 25<=x%<10
CAS: 74-98-6 Dgr F+;R12
EC: 200-827-9 Flam. Gas 1, H220
PROPAN

Angaben zu bestandteilen :

[1] Stoff fur den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn

Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas Giber den Mund einfl63en.
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Nach Einatmen :
Bei Einatmen gréRerer Mengen die Person an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen.

Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringen. In jedem Fall einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtul
eine stationare symptomatische Behandlung erforderlich sind.

Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung vornehmen und einen Arzt rufen.
Nach Augenkontakt :
Bei getffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spulen.
Bei Beschwerden, Rétung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken :
Bei Einnahme kleiner Mengen (nicht mehr als ein Schluck) Mund mit Wasser ausspuilen und einen Arzt konsultieren.
Ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeifiihren.
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

Bei Verschlucken einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine stationare Nachbehandlung erford
sind. Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG
Entziindbar.
Léschpulver, Kohlendioxid (CO2) und andere Léschgase sind fur Kleinbréande geeignet.
5.1. Loschmittel
Gefahrdete Behalter in Flammennahe mit Wassersprihstrahl kithlen, um Bersten der Behalter unter Druck zu vermeiden.
Geeignete Loschmittel
Im Brandfall verwenden :
- Sprihwasser oder Wassernebel
- Wasser mit Zusatz AFFF (Agueous Film Forming Foam)
- Halone
- Schaum
- ABC-Pulver
- BC-Pulver
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Ungeeignete Léschmittel
Im Brandfall nicht verwenden :
- Wasserstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschadlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Die Brandbekampfer sollten unabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) tragen.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzmalnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fir Nicht-Rettungspersonal
Wegen in dem Gemisch enthaltenen organischen Losungsmitteln, Ziindquellen beseitigen und Raumlichkeiten luften.
Einatmen von Dampfen vermeiden.
Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



EG-SICHERHEITSDATENBLATT (VERORDNUNG (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 10/03/2015 Seite 4/9
Version : Nr. 1 (20/05/2014) Revision : Nr. 3 (20/05/2014)

AL210161 ANTI REGEN fiir VISIER UND VERKLEIDUNG

Bei Auslaufen/Freisetzung grofRer Mengen unbeteiligte Personen entfernen und nur ausgebildetes Personal mit Schutzausristung ein
lassen.

Fur Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener personlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit fllissigkeitshindendem, nicht-brennbarem Material aufhalten und auffangen, z.B.: Sand, El
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Fassern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewasser verhindern.
6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG

Fur die Raumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fur Lagerstatten.

7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Fir angemessene Liiftung sorgen, inshesondere in geschlossenen Raumen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchlifteten Bereichen handhaben.
Dampfe sind schwerer als Luft. Sie kdnnen sich am Boden ausbreiten und zusammen mit Luft explosive Gemische bilden.

Die Bildung zlndféhiger oder explosiver Dampf-Luft-Konzentrationen verhindern. Dampfkonzentrationen oberhalb der
Expositionsgrenzwerte vermeiden.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.
Das Gemisch in Raumen ohne offene Flammen oder andere Ziindquellen und mit geschiitzter elektrischer Ausriistung verwenden.
Behalter bei Nichtgebrauch dicht geschlossen halten. Von Warmequellen, Funken oder offenen Flammen fernhalten.
Keine Werkzeuge verwenden, die Funken erzeugen kdnnen. Nicht rauchen.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fur den persoénlichen Schutz, siehe Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Aerosol nicht einatmen.
Einatmen von Dampfen vermeiden.

Einatmen von Dampfen vermeiden. Jede industrielle Arbeit mit mdglicher Bildung von Dampfen/Nebel usw. in geschlossener Appar
durchfiihren.

Dampfabsaugung an der Emissionsquelle sowie allgemeine Raumliftung vorsehen.

AuRerdem geeignetes Atemschutzgerat fir kurzzeitige Arbeiten und Noteingriffe bereitstellen.

Emissionen grundsatzlich am Entstehungsort auffangen.

Gemisch nicht mit den Augen in Kontakt bringen.

Angebrochene Verpackungen sorgfaltig verschlossen und aufrecht stehend lagern.
Unzulassige Ausriistung und Arbeitsweise :

Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Keine Angabe vorhanden.
Lagerung

AuRer Reichweite von Kindern halten.

Behélter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchlifteten Ort lagern.

Von zZiundquellen fernhalten - nicht rauchen.

Von zZindquellen, Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung entfernt halten.

Der FufRBboden muf3 undurchlassig sein und eine Auffangwanne bilden, so daf? bei unvorhergesehenem Auslaufen keine Flissigkeit nact
dringen kann.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iber 50°C schiitzen.

Verpackung
Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
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7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu lUberwachende Parameter
Grenzwerte flir die Exposition am Arbeitsplatz :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze :  Definition : Kriterien :
67-63-0 200 ppm 400 ppm - - -

106-97-8 1000 ppm - - - -
75-28-5 1000 ppm - - - -
74-98-6 1000 ppm - - - -

- Deutschland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Uberschreitung Anmerkungen
67-63-0 200 ml/m3 500 mg/m3 2(11) DFG, Y
106-97-8 1000 ml/m3 2400 mg/m3  4(ll) DFG
75-28-5 1000 mi/m3 2400 mg/m3  4(ll) DFG
74-98-6 1000 mi/m3 1800 mg/m3  4(ll) DFG

- Frankreich (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Hinweise : TMP N°:
67-63-0 - - 400 980 - 84
106-97-8 800 1900 - - - -

- Schweiz (SUVA 2009) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Zeit : RSB :
67-63-0 500 200 1000 400 4x15 B
106-97-8 1900 800 - - - -
75-28-5 1900 800 - - - -
74-98-6 1800 1000 7200 4000 4x15 -

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzmafinahmen wie personliche Schutzausristungen
Piktogramm(e) fiir obligatorisches Tragen von persénlicher Schutzausriistung (PSA) :

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.
Persoénliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aulRerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waéhrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschel
angemessene Liftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Raumen.

Schutz fir Augen/Gesicht

Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Augenschutz gegen flissige Spritzer verwenden.

Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille mit seitlichem Schutz zu tragen.
Bei erhohter Gefahr einen Gesichtsschirm zum Schutz des Gesichts verwenden.

Das Tragen einer Korrektionsbrille stellt keinen Schutz dar.

Kontaktlinsentragern wird empfohlen, wahrend Arbeiten, bei denen reizende Dampfe entstehen kdnnen, Korrekturglaser zu verwenden.
Augenduschsysteme in den Raumlichkeiten, in denen das Produkt verwendet wird, vorsehen.

Handschutz

Geeignete chemikalienbestandige Schutzhandschuhe gemar Norm EN 374 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wahlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewahlt werden : andere Chemikalien kénnten verandert werden, erford
physische SchutzmalRnahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), bendétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlener Typ Handschuhe :
- Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Copolymer (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
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Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchléssige Handschuhe gemafd Norm EN 374

Kdrperschutz

Das Personal hat regelmafig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.
Atemschutz

Keine Dampfe einatmen.

Bei unzureichender Beliftung ist ein angemessenes Atemschutzgeréat zu tragen.

Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, welche die Expositionsgrenzwerte Uberschreiten, missen sie ein angemessene
zugelassenes Atemschutzgeréat tragen.

Art der FFP-Maske :

Eine Einweg-Halbmaske mit aerosolfilternder Funktion gemal Norm EN 149 tragen.
Klasse :

- FFP1

Gas- und Dampffilter (Kombifilter) gemaR Norm EN 14387 :

- Al (Braun)

Partikelfilter gemanR Norm EN 143 :

- P1 (Weil3)

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : dinnflissige Flissigkeit
Aerosol

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
pH: nicht relevant.
Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : <1
Wasserl@slichkeit : unléslich
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : keine Angabe
Selbstentzindungstemperatur : keine Angabe
Punkt/Intervall der Zersetzung : keine Angabe
chemische Verbrennungswarme : >= 30 kJ/g.

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat
Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitat
Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei hohen Temperaturen kann das Gemisch geféhrliche Zersetzungsprodukte, wie Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Rauch ¢
Stickoxid freisetzen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

I?er Betrieb von Geréten/Arbeitsmitteln, die Flammen oder Funken erzeugen oder eine Metallfliche erhitzen (z.B. Brenner, elektrische B
Ofen usw.), ist im Arbeitsbereich/in den Raumen nicht zulassig.

Vermeiden :
- Erhitzen
- Hitze
10.5. Unvertragliche Materialien
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)
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ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Eine, die angegebenen Expositionsgrenzen Uberschreitende, Exposition gegeniber Dampfen des in diesem Gemisch enthal
Lésungsmittels kann zu gesundheitsschadlichen Auswirkungen, wie Reizung der Schleimhute und der Atemwege, Erkrankungen der N
der Leber und des zentralen Nervensystems, flihren.

Die Symptome/Anzeichen beinhalten Kopfschmerz, Schwindel, Ubelkeit, Miidigkeit, Muskelschmerzen und in Extremfallen BewuRtlosigke

Langere oder wiederholte Kontakte mit dem Gemisch kénnen den natirlichen Fettfilm der Haut beseitigen und daher nicht allergi
Kontaktdermatitis und ein Durchdringen der Epidermis verursachen.

Kann reversible Wirkungen am Auge herbeifiihren, wie eine Augenreizung, die sich in einem Beobachtungszeitraum von 21 Tagen vollst:
zurlickbildet.

Spritzer in die Augen kénnen Reizung und reversible Schadigung verursachen.

Es koénnen narkotisierenden Wirkungen, wie Schlafrigkeit, Narkosewirkung, verminderte Aufmerksamkeit, Reflexverlust,
Koordinationsschwache und Schwindel, auftreten.

Sie konnen sich auch als schwere Kopfschmerzen oder Ubelkeit duBern und zu vermindertem Urteilsvermégen, Benommenheit, Reizb
Miidigkeit oder Gedachtnisstérungen fihren.

11.1.1. Stoffe

Fur die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.
11.1.2. Gemisch

Fur das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitat
12.1.2. Gemische
Fir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitat vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitéat im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefahrdend.

ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfélle des Gemischs und/oder ihr Behaltniss sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser einleiten.
Abfélle :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Béden, Fauna und Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemafl glltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder ¢
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfélle nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behalter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behélter nicht entfernen.

Ruckgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
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ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Das Produkt muB in Ubereinstimmung mit den ADR-Bestimmungen fiir den StraRenverkehr, RID-Bestimmungen fiir den Bahntrans
IMDG-Bestimmungen fir den Seetransport, ICAO/IATA-Bestimmungen fur den Lufttransport beférdert werden (ADR 2013 - IMDG 2012
ICAO/IATA 2014).
14.1. UN-Nummer
1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UN1950=AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen
- Einstufung :

2.1
14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmal3nahmen fiir den Verwender

ADR/RID |Klasse |Kode PG Gefahr-Nr. |[EmS LQ Dispo. EQ Kat. |Tunnel
2 5F - 2.1 - 1L 190 327 344 625E0 2 D
IMDG Klasse |[2. GZ-Nr|PG LQ Ems Dispo. EQ
2.1 See SP63 SP277 F-D,S-U |63 190 277 327 |EO
344 959
IATA Klasse |[2. GZ-Nr|PG Passagier |Passagier |Fracht Fracht Anm. |[EQ
2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 |EO
A167
Al145
A167
A802
2.1 - - Y203 30kgG |- - Al145 |EO
A167
A802

Zu beschrankten Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.7. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.4.
Zu ausgenommenen Mengen siehe OACI/IATA Abschnitt 2.6. sowie ADR und IMDG Kapitel 3.5.

14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-Code
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Informationen bezuglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden berichsichtigt:
Richtlinie 67/548/EWG und seine Anpassungen
Richtlinie 1999/45/EG und seine Anpassungen
Richtlinie 75/734/EWG, in der Fassung der Richtlinie 2013/10/EU
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 geéandert durch die Richtlinie (EG) Nr. 618/2012
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 758/2013
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von Reinigungsmitteln (Verordnung EG Nr. 648/2004,907/2006) :
- 30 % und darlber: aliphatische Kohlenwasserstoffe
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Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefahrdung (WGK) :
Wassergefahrdungsklasse : Schwach wassergefahrdend WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)

- Amerikanisches genormtes System zur Ermittlung der Gefahren des Produkts fiir Rettungseinsétze (NFPA 704) :
NFPA 704, Etikettierung : Gesundheit=2 Entziindlichkeit=1 Instabilitat/Reaktionsfahigkeit=1 Besonderes Risiko =none

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir Uber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenc
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fur die in Rubrik 1 genannten Verwendungen einge
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaRnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderunger
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fir dieses Gemi
betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.

Wortlaut der in Abschnitt 3 erwéahnten Hinweise H, EUH und R :

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

R 11 Leichtentzundlich.

R 12 Hochentzlindlich.

R 36 Reizt die Augen.

R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Abkirzungen :

ADR : Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO02 : Flamme

GHSO07 : Ausrufezeichen
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